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工頻耐壓試驗變壓器的安全操作
更(geng)新時間：2025-09-08      點(dian)擊次數：1486

  工(gong)頻耐壓試驗變壓器的安全操作需遵(zun)循以下關鍵步驟和注意事項：

1. 試(shi)驗前準備與檢查
人(ren)員分工與培訓(xun)
：試驗人員需明確分工，設定安全距離，並接受專業培訓取得操作證。操作人員與核對人員應站在絕
緣台墊上，確保操作安全。
設(she)備與接地檢查
：檢查試驗變壓器及配套設備（如操作箱、調壓器）是否完好，接地係統必須正確可靠。試驗變壓器
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外殼、高壓尾X端、測量繞組F端均需接地，防止電位差引發危險。
被(bei)試品處理
：被試品主要部位應清除幹淨並保持幹燥，避免因表麵汙垢或潮濕導致試驗數值誤差或絕緣擊穿。
空(kong)升試驗
：對大型設備試驗前，需進行空升試驗（不接試品時升壓至試驗電壓），以校對儀表精度、調整放電
球隙間距，確保保護裝置準確性。
環境與工(gong)具檢(jian)查
：試驗場地應通風良好、地麵幹燥，無影響絕緣的氣體或化學塵埃。所用工具需安全可靠，絕緣性能
不良的工具需立即更換。

2. 試(shi)驗中操(cao)作(zuo)規範
升壓與降壓控製(zhi)：

升(sheng)壓必須從零(ling)（或接近零）開始(kai shi)，禁(jin)止衝擊合閘（如(ru)調壓器不在
零(ling)位突然(ran)合閘）。升壓速度應均勻，自75%試驗電壓(ya)起按每秒2%試(shi)驗電壓
的速率升壓。
升(sheng)壓過程中密切監視(shi)電壓表、電流表指示及被(bei)試品狀態，有無異響。若發現
電(dian)壓/電流表指(zhi)針(zhen)擺動大、絕緣燒焦冒煙或被試品發出異常聲響，應立即降壓
、切斷電源並查(cha)明原因(yin)。
耐(nai)壓時間到後，迅速均勻降壓至零，再切斷電源，禁止在高壓狀態下直接斷電。

異(yi)常處理(li)：
試驗中如遇人身危險(xian)或設備異常（如放電(ru fang dian)、擊穿(ji chuan)），應(ying)立
即按停止(zhi)鍵切斷電源，並(bing)采取必要措施（如(ru)對被試品充分放電）。
若試驗中斷(duan)（如中途停電），恢複電源後需(xu)重新進行全時間耐壓試(shi)驗，不(bu)
可僅補足(zu)剩(sheng)餘(yu)時間。

3. 試(shi)驗後維護與記錄
設(she)備放電(dian)與拆線(xian)
：試驗結束後，先停掉所有開關，操作人員離開控製室，確認無電後將設備高壓部分接地，再拆除試
品。對被試品充分放電後方可接觸，防止殘餘電壓傷人。
數(shu)據整理與分析
：整理試驗數據（如電壓、電流、耐壓時間），分析試驗結果，為設備絕緣狀況評估提供依據。若試
驗不合格，需上報相關部門並采取整改措施。
設備維護與記錄
：檢查試驗設備（如調壓器碳刷磨損情況），及時更換損壞部件。清理設備及現場衛生，填寫設備運
行情況記錄和試驗記錄表格。

4. 安全防護與應急(ji)措施(shi)
個(ge)人防護裝備
：試驗人員需穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護眼鏡等勞保用品，防止電擊或電弧灼傷。
安全警示(shi)與隔離
：試驗區域設置圍欄、警示標誌，無關人員不得入內。試驗過程中嚴禁走動或大聲喧嘩，避免幹擾操
作。
應(ying)急準備
：配備滅火器、急救箱等應急設備，並確保試驗人員熟悉使用方法。發生火災時，立即切斷電源並用
幹粉滅火器撲救，禁止用水滅火。

5. 特殊場景注(zhu)意事(shi)項
大容量試品試(shi)驗(yan)
：對電容器、超長電纜等大容量試品，需緩慢升壓防止充電電流過大燒壞微安表，必要時分級加壓並
讀取各電壓下微安表的穩定讀數。
戶(hu)外試驗
：雷雨天氣禁止戶外試驗，避免雷擊損壞設備。試驗前查詢天氣預報，選擇無風、無雨時段進行。
充(chong)油設備試驗(yan)
：充油設備（如變壓器）需在注油後靜置足夠時間（110kV及以下24小時，220kV 48小時，500kV
72小時）再加壓，避免耐壓時造成絕緣擊穿。

上一篇：定量檢漏(lou)儀有哪些注意事項
下一篇：直流大電流溫(wen)升設備的故障診斷與維(wei)護保養指南

產品中心工(gong)業電流(liu)線(xian)纜(lan)品(pin)質自動檢(jian)測儀大(da)電流三相試(shi)驗設備GHJS-
E變頻損耗(hao)測量裝置KSCJ-300kV衝大型工業(ye)雷電衝擊發生器
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