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定量檢漏儀有哪些注意事項
更(geng)新時間：2025-09-08      點擊次數：1439

  定(ding)量檢漏儀是用於精確檢測設(she)備或係統中泄漏量(liang)的專業儀器，廣(guang)泛應用於製(zhi)冷(leng)
、化工(hua gong)、電力(dian li)、汽車等領域。為(wei)確保檢測結果的準確性和操(cao)作安全，使用定量檢漏(lou)
儀時需注(zhu)意以下關鍵事項：

一、操(cao)作前準備(bei)：確(que)保儀器與檢測(ce)環境適(shi)配

1. 儀(yi)器校準(zhun)
定期校準
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：根據儀器說明書要求，定期使用標準氣體（如氦氣、SF6）進行校準，確保檢測精度（通常誤差≤±
5%）。
零(ling)點校準：每次使用前需在潔淨空氣中進行零點校準，消除環境本底幹擾。
量程選擇：根據預期泄漏量選擇合適的量程，避免量程過大導致靈敏度不足或量程過小損壞傳感器。

2. 環境條件檢查
溫度與濕度
：多數檢漏儀工作溫度範圍為-10℃~50℃，濕度≤85%。高溫或高濕環境可能影響傳感器響應速度或
導致冷凝水損壞儀器。
通(tong)風要求：檢測區域應通風良好，避免可燃氣體積聚（如氫氣檢測時需防爆環境）。
電(dian)磁幹擾(rao)：遠離強電磁場源（如變頻器、高壓線），防止信號幹擾導致數據波動。

3. 被(bei)檢設備預處(chu)理
清潔表麵：清除被檢設備表麵的油汙、灰塵，防止堵塞探頭或幹擾檢測。
壓力穩定：對帶壓設備（如管道、容器），需確保壓力穩定後再檢測，避免壓力波動誤判為泄漏。
隔(ge)離檢測(ce)區域：關閉與被檢係統無關的閥門，防止背景泄漏幹擾結果。

二、操作中規範：保障檢測精度與安全

1. 探(tan)頭使用技巧
保持距離：探頭與泄漏點保持1~5mm距離，避免過近導致氣流紊亂或過遠降低靈敏度。
緩(huan)慢移動：以≤10cm/s的速度掃描被檢表麵，確保充分捕捉泄漏信號。
多角度檢測(ce)：對複雜結構（如法蘭、焊縫）需從不同角度檢測，避免漏檢。

2. 數據讀取(qu)與記錄(lu)
穩(wen)定讀數：待儀器讀數穩定後記錄數據，避免瞬時波動影響結果。
重複檢測：對關鍵部位進行2~3次重複檢測，確認泄漏一致性。
標(biao)記泄漏(lou)點：使用標記筆或標簽記錄泄漏位置，便於後續修複。

3. 安(an)全防護(hu)措施(shi)
個人防護
：佩戴防毒麵具（檢測有毒氣體時）、護目鏡、防靜電手套，防止吸入有害氣體或皮膚接觸。
防爆要求
：檢測可燃氣體（如氫氣、甲烷）時，需使用防爆型檢漏儀，並確保現場無明火或靜電火花。
應(ying)急處理
：配備滅火器、急救箱，並熟悉泄漏氣體應急處置流程（如SF6泄漏需通風並佩戴防毒麵具）。

三、操作後維護：延長儀器壽命

1. 儀(yi)器清潔(jie)與存放
清潔探頭：用軟布擦拭探頭，避免使用有機溶劑（如酒精）腐蝕傳感器。
防(fang)塵防潮：將儀器放入專用箱內，存放於幹燥、通風的環境中，避免濕度過高導致電路短路。
避免震動：運輸或存放時防止劇烈震動，以免損壞精密傳感器。

2. 傳感器保護
遠(yuan)離腐蝕性(xing)氣體
：檢測後及時將儀器移出檢測區域，防止傳感器被腐蝕（如氯氣、氨氣）。
定(ding)期活化：對電化學傳感器，需按說明書要求定期通電活化，保持其靈敏度。
更(geng)換周期
：根據使用頻率，每1~3年更換傳感器（如半導體傳感器壽命較短，需更頻繁更換）。

3. 電池與電源管(guan)理
避(bi)免過充：使用鋰電池的儀器需按說明書要求充電，避免過充導致電池損壞。
長期存放：若長期不使用，需每月充電一次，防止電池自放電損壞。
電源適配：使用原裝電源適配器，避免電壓不穩損壞儀器。

四、特(te)殊場景注(zhu)意事項

1. 高壓設備檢(jian)測
安(an)全距離
：檢測高壓設備（如GIS、變壓器）時，需保持足夠安全距離（如10kV設備距離≥0.7m），並穿戴絕
緣手套。
停(ting)電檢測(ce)
：盡可能在停電狀態下檢測，若需帶電檢測，需使用高壓專用探頭並嚴格遵守安全規程。

2. 微小泄漏檢測



提高靈敏度：對微小泄漏（如≤1×10��
Pa·m�/s），需使用高精度儀器（如氦質譜檢漏儀）並延長檢測時間。
背景降噪(zao)：在密閉空間內檢測時，需排除環境本底泄漏（如門窗密封不嚴導致的空氣滲透）。

3. 多(duo)氣體混合檢測
交(jiao)叉幹擾：檢測混合氣體時，需確認儀器是否支持多氣體識別，避免交叉幹擾導致誤判。
標定氣體選擇(ze)：使用與實際氣體成分相近的標準氣體進行校準，提高檢測準確性。

五、常(chang)見問題(ti)與解決方案
問題現象 可能原因(yin) 解決方案(an)
儀器無響應 電池電量不足或傳感(gan)器損壞 更換電池(chi)或聯係廠家維修傳感器
讀數波動大 環境幹擾或探頭接觸(chu)不良 遠離幹擾(rao)源(yuan)，重(chong)新

連接探(tan)頭(tou)
檢(jian)測不到泄漏 量程選擇不當或泄漏點被遮擋(dang) 調(diao)整量程，清理泄漏點周圍遮擋

物
傳(chuan)感器壽命短 長(zhang)期暴露於高濃度氣體或(huo)

未及時活化
避(bi)免高濃度(du)氣(qi)體衝擊，定期
活化傳(chuan)感器
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