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串聯諧振試驗儀有哪些注意事項
更新時間：2025-11-03      點擊次數：1316

  串聯諧振(zhen)試驗儀在使(shi)用時需嚴(yan)格遵守(shou)以下注意事(shi)項，以確保試驗安(an)全、設(she)備穩
定及結果準確：

一、人(ren)員與資(zi)質要求

1. 專(zhuan)業操作
 必須由高壓試驗專業人員操作，使用前需仔細閱讀說明書並接受反複操作訓練，熟悉設備性能及操作流程。

2. 人(ren)員配置
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 試驗現場至少需2人協同操作，嚴格遵守本單位高壓試驗安全規程，明確分工（如操作、監護、記錄等）。

二、設備檢查與連接(jie)

1. 開箱檢查
 依據裝箱清單核對設備完整性，發現缺失或損壞立即聯係供應商。

2. 接線準確性
嚴(yan)格按電路圖連接各線(xian)路(lu)，避(bi)免接錯(cuo)導致設(she)備損壞或試驗(yan)失敗。
接地線必須可靠連接，確保設備(bei)外殼、接地柱與接地(di)網有效導通，防止觸電。
勵(li)磁變壓器輸出電壓通(tong)過接地(di)牽引電纜連接下電抗器下端(duan)，高(gao)壓輸出(chu)線
上部電抗器遠離補(bu)償電容(rong)器和分壓器，防(fang)止高壓放電。

3. 絕(jue)緣支架使(shi)用
 無論空升試驗還是被試品試驗，最下節電抗器必須用絕緣支架與地麵隔開，避免渦流損耗。

三、試(shi)驗環境與安全措施

1. 環(huan)境要求
避免高溫、高濕(gao
shi)、易(yi)燃易爆或(huo)強磁場環境，防止設備性能下降或(huo)引發安全事故。
試(shi)驗現場劃定安全區域，設置警示(shi)標(biao)識，由專人看守，禁止無關人(ren)員靠近。

2. 電源與接地
電源采用兩條獨立380V消(xiao)防線路，220V儀表電源與380V線(xian)路分開，避免幹擾。
若使用發(fa)電機電源，需確保零線接地(di)；無(wu)接地裝置時，可用金屬棒埋入潮濕地麵（深度(sh
en du)≥120cm）作為臨時接(jie)地。

3. 安全距離
 變頻電源與電抗器保持最大距離，防止高壓放電或電弧灼傷。

四、試(shi)驗操作規範

1. 空升試驗
 正式試驗前進行空升試驗，電壓為設備額定電壓的80%，驗證設備狀態及接線正確性。

2. 參(can)數設置
裝置電壓
：出廠時與分壓器配套設置，嚴禁修改，否則會導致測量誤差。開機時記錄該值以便後續核對。
輸出電壓：

電(dian)容量大或損耗高的被試(shi)品（如(ru)發電機(ji)、長電纜(zhang dian lan)）係統(xi
tong)Q值低(zhi di)，輸(shu)出電壓設為30V~50V；
一(yi)般情況(kuang)設為10V~20V；
10kV以下(yi xia)、500m以(yi)內電纜試驗時(shi)，輸(shu)出電壓設為(wei)10V，防止找諧振
點時(shi)電壓超限。

3. 調諧與升壓
嚴禁未調諧直接升壓，否(fou)則可能損壞(huai)勵(li)磁變壓器(qi)。
調壓變壓器升壓前確認處(chu)於零位，升(sheng)壓過程均勻緩(huan)慢，密切監測高壓電路及被試(
shi)品狀態（如噪聲(ru zao sheng)、發熱(fa re)）。

4. 異常處理
試驗中若出現過壓、過流(guo liu)、IPM保護或放電保護，需(xu)斷開電(dian)源後重新啟(qi)動。
變頻控製器連續運行超30分鍾(fen
zhong)，分閘後讓(rang)風扇繼續工(gong)作散熱再(zai)關閉電源(yuan)。

五、試驗後操作

1. 斷電順序
 試驗結束後，先退出試驗狀態再切斷電源，避免突然斷電損壞設備。

2. 設備維護
用(yong)濕布和(he)中性清潔劑清潔外殼，禁(jin)用研磨劑或溶(rong)劑。
定(ding)期檢查(cha)設備絕緣性能，確(que)保無老化或(huo)破(po)損。
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