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如何操作衝擊(ji)電(dian)壓發生器
油浸式試驗(yan)變壓器有什(shi)麽是我們不知道的
使用電力工器具力學(xue)試驗(yan)機有哪些注(zhu)意事項？

工(gong)業高壓安全試驗設備

工業高壓安全(quan)試驗設備是用於檢查電(dian)氣設備上是否存在電壓的便攜式裝置。具有攜帶(dai)方便(bi
an)、驗電靈敏度高(gao)、不受強電(dian)場幹擾、全(quan)電路自檢(jian)、待機時間長等(deng)特點。

更新日期：2023-01-12
型號：
訪問量：1651

多功能高壓安全試驗設備

多功能高壓安全試驗設(she)備(bei)是用於檢查電(dian)氣設備上(shang)是否存在電(dian)壓的便攜式裝置(zhi
)。具(ju)有攜帶方便(bian)、驗(yan)電靈敏度高、不(bu)受強電場幹擾、全電路自檢、待機時間長(zhang)等
特(te)點。

更新日期：2022-10-26
型號：
訪問量：1714

安全電力絕緣人(ren)字梯

安(an)全電力絕緣人(ren)字梯采用高溫聚合拉擠製造工藝(yi)，材質選用環(huan)氧樹脂結合銷棒技術，全絕
緣人字梯絕(jue)緣層壓類材料製件加工表麵用了絕緣漆進行處理(li)。梯撐(ti cheng)、梯(ti)腳防滑(hua)設(sh
e)計不易疲(pi)勞，梯(ti)各部件(jian)外形無(wu)尖銳棱角，安全程度高，絕緣性能強；吸水力低，耐腐蝕(nai
fu shi)。

更新日期：2022-10-26
型號：
訪問量：1532
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電力安全人(ren)字梯

電力安全人字梯采用高溫(wen)聚合拉擠製(zhi)造工藝，材(cai)質選用環氧樹脂結合銷棒技術，全(quan)絕緣
人字梯絕緣層壓類材料製件加工表麵用了絕緣漆進行處理。梯撐(ti cheng)、梯腳防滑設計不易疲勞(lao)，梯
各部件外形無尖銳(rui)棱角(jiao)，安全程度(du)高，絕(jue)緣性能強；吸水力低(di)，耐腐蝕(nai fu shi)。

更新日期：2022-09-06
型號：
訪問量：1985

智能高壓安全試驗設(she)備

智(zhi)能高壓(ya)安全試驗設備是用於檢查電氣設備(bei)上是否存在電壓的便攜式裝置。具有攜帶方便、驗(y
an)電靈敏度高、不受強電場幹擾(rao)、全電路自檢、待機時間長等(deng)特點。

更新日期：2022-09-06
型號：
訪問量：1809

電(dian)力安全絕緣(yuan)人(ren)字梯

電(dian)力安全絕緣人字梯采用高溫聚合拉(la)擠製造工藝，材(cai)質選用環氧樹脂結合銷棒技術，全絕緣人
字梯絕緣層壓類材料製件加(jia)工表麵用了絕緣漆進行處理。梯撐(ti cheng)、梯腳防滑設計不易疲(pi)勞，梯(
ti)各部件外(wai)形無尖銳棱角，安(an)全程度高(gao)，絕(jue)緣性能強；吸(xi)水力低，耐腐蝕(nai fu shi)。

更新日期：2022-09-06
型號：
訪問量：1726
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