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煤(mei)礦電纜修補設備

電纜烘幹(gan)機電(dian)纜熱補機礦用電纜壓號(hao)機全(quan)自動控溫電(dian)纜壓號機
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相(xiang)關文章

變(bian)壓器耐(nai)壓設備在試驗時(shi)需要(yao)注意的(de)問題及(ji)測試(shi)步驟說明
如何正確(que)操作變壓器容量測試儀
探(tan)討影響小電流發生器(qi)能耗的環境因素
高精度直流大電流發生器的設(she)計與性(xing)能特點
承裝(cheng zhuang)（修、試）電力設施許可證所需施工機具(ju)設備清單(dan)

全自動溫(wen)控電纜(lan)壓號機

全自動溫控電纜壓號機主(zhu)要由(you)自動撥(bo)號字頭、電氣(dian qi)、儀表(yi biao)、紅(hong)外線加熱
係統組成，字頭數碼(ma)采(cai)用優質鎳鉻鋁(lv)合金冶煉加(jia)工(gong)而成，可根據電纜的平方、長度和
編碼任意排列(lie)，壓(ya)出的數碼，字(zi)體清晰、大方(da
fang)、不易磨損，深淺適度，符合煤礦對電纜的安全(quan)使用。

更新日期：2025-11-03
型號：
訪問量：7852

便(bian)攜式電纜壓號機

便攜式電纜壓號(hao)機產品谘訊，礦用電纜壓號機為自(zi)動控溫鋼(gang)質字號(hao)排列壓號。具有堅固
耐(nai)用，不(bu)易磨損，導熱快和(he)在電纜上壓出的號碼清晰、整齊等優(you)點(dian)，是價廉實用(yon
g)的電纜壓號設備。

更新日期：2025-07-25
型號：
訪問量：2563

礦(kuang)用電纜壓(ya)號機

礦用電纜壓號機不需(xu)把電纜拉入室內，不(bu)用鉛皮打(da)號，不用熱補器，不(bu)論電線在什麽地方(fa
ng)，在倉庫或(huo)在礦車上、院內(yuan na)，隻(zhi)需找到電纜(lan)兩頭放在(zai)本機上即可完成(cheng)
壓號，不論編號、長度一次(ci)完成任務，省力(sheng li)、省時(sheng
shi)、自(zi)動方便(bian)，是(shi)電纜管理的理(li)想設備。
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更新日期：2025-11-03
型號：
訪問量：3455

電纜壓號機(ji)

電纜壓號機(ji)采用優質鎳(nie)鉻鋁合(he)金冶煉加工而成，根據電纜的(de)平方、長度和編(bian)碼任意排列
，壓(ya)出的數碼字體清晰(xi)、大方(da
fang)、不(bu)易磨損，其中關鍵是壓出的數碼深淺適度，符合用戶對電纜的安全使用要求。

更新日期：2022-04-14
型號：
訪問量：3766

YHJ-II型(xing)全自動溫控電纜壓號機

全(quan)自動溫控電纜壓號機(ji)主要由自動撥號字頭、電氣(dian qi)、儀表(yi biao)、紅外線加熱係統組成(ch
eng)，字頭數碼采用優質鎳鉻鋁(lv)合金冶煉加(jia)工而成，可根據電纜的平方、長(zhang)度和編碼任意排列
，壓(ya)出的數碼，字(zi)體清晰、大方(da
fang)、不(bu)易磨損，深(shen)淺適度，符合煤礦對電纜的安全使用。

更新日期：2025-07-25
型號：YHJ-II型
訪問量：2402

YHJ-II型便攜式電纜壓(ya)號機

便攜式電纜(lan)壓號機為自動控溫鋼質字(zi)號排列壓號。具(ju)有堅固耐用，不(bu)易磨損，導(dao)熱快和
在電纜上壓出(chu)的號碼(ma)清晰、整齊等優(you)點，是(shi)價廉實(shi)用的電纜壓號(hao)設備。

更新日期：2025-07-25
型號：YHJ-II型
訪問量：2527
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