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試驗變壓器產品(pin)符合標(biao)準 DL/848.2～2004工(gong)頻耐壓試驗裝(zhuang)置
油(you)浸式試驗變壓(ya)器產品特點
交(jiao)直流試驗變壓器的維(wei)修方法(fa)
交直流試驗變壓器在使用時，應注意哪些(xie)問題
如(ru)何安裝溫控加(jia)熱器

交(jiao)流試驗變壓器

交流試驗(yan)變壓(ya)器采用單(dan)框芯式鐵芯結(jie)構，初(chu)級繞組和高壓繞組同軸繞製在鐵芯(xin)上
，從而減少漏磁(ci)通(tong)，增(zeng)大繞組間的(de)耦合。產品的整體結構緊湊，通(tong)用性強，使用攜
帶方便，適(shi)用於電力係統及電力用(yong)戶在現場檢測各種高壓(ya)電器設備的絕緣性能，是電力設備檢
測及預防性試驗(yan)所*的(de)試驗儀(yi)器。

更新日期：2025-11-03
型號：
訪問量：3085

試(shi)驗變壓器

試(shi)驗變壓器的選擇：其高壓側額定電壓應不(bu)小於被試品的Z高試驗電(dian)壓，額定電流不小於(yu)被
試品的(de)Z大電容電流。

更新日期：2025-11-03
型號：
訪問量：2444

交(jiao)直流試(shi)驗(yan)變壓器

使變壓器心子與外殼及鐵(tie)芯有(you)良好的絕(jue)緣作用，變壓器的絕(jue)緣油，是(shi)充填在變壓器心
子和(he)外殼之間的液體絕緣。

更新日期：2025-07-25
型號：
訪問量：2749
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YDQ直(zhi)流試驗變壓器

YDQ直流試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結(jie)構，初(chu)級繞組繞在鐵(tie)芯上，高(gao)壓繞組在外，這種
同軸布(bu)置(zhi)減少了漏(lou)磁通，因(yin)而增大了繞組(zu)間的耦合。產(chan)品的外(wai)殼為圓柱灌式
(shi)容器結構，能耐受(neng nai shou)0.8MPa以上壓力。

更新日期：2025-07-25
型號：YDQ
訪問量：2572

油浸式高壓試驗變壓器(qi) 供應商(gong ying shang)

高(gao)壓試驗變壓器是在(zai)同類(lei)產品YDJ（G）型高壓試驗(yan)變(bian)壓器的基礎上，經(jing)改進後
(hou)生產(chan)的(de)一種新(xin)型產品，本係列產品具有(you)體積小、重量輕(chong liang
qing)、結(jie)構緊湊、功(gong)能齊全、使用方便等(deng)特點(dian)。實用於電力、工礦(gong kuang)、科(
ke)研等部門，對(dui)各種高壓電氣設備、電(dian)氣元件、絕緣材料進行(hang)工頻耐壓試驗和直流泄漏(lou
)試驗，是(shi)高壓試驗中*的儀器(de yi qi)。

更新日期：2022-07-20
型號：
訪問量：2869

多功能直(zhi)流(liu)電阻變壓測試儀

多功能直流電阻變壓測試儀在(zai)試驗過程中發(fa)生匝間(jian)、相間短路(lu)，或(huo)在運輸過程中發生衝
撞，造成線圈相對位(wei)移，以及運行過程中在短路和故障狀態下因電磁拉力造成線圈(quan)變形，就會使
變壓器繞組的(de)分布參數發生變化，進而影響並改變變壓(ya)器原有的頻域特征(zheng)，即(ji)頻率響應發
生(sheng)幅度變化和諧(xie)振頻點偏移等(deng)

更新日期：2022-10-26
型號：
訪問量：1797
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