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為(wei)什麽選擇(ze)觸摸屏大電流發生器？五大優勢解析
脈衝電纜故障(zhang)測試儀采用了哪些係統化模式？
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聊聊電纜交流耐壓試(shi)驗裝置有哪些功(gong)能
安全工具拉力試驗機在使用中，有哪些注意事項
如(ru)何使用電纜(lan)識別儀(yi)判斷電纜是否帶(dai)電

絕(jue)緣子憎水性(xing)檢測儀

絕(jue)緣子憎水性檢測儀 產(chan)品簡介： 絕緣子憎水性可以很好的防止汙閃，減少事故(gu)發生。所謂憎
水(shui)性是指絕緣子表麵不易受潮，吸附的水分以不連續的孤立小水珠的形式存在，不(bu)形成連(lian)續(x
u)水膜，從(cong)而限製了表麵(mian)泄漏電流，提(ti)高閃絡(luo)電壓。實踐證明，運行中的絕緣子由於汙
穢(hui)、潮濕(chao shi)、放電(fang dian)、低(di)溫等因素的(de)影響，其(qi)憎水性會發生下降甚至喪失，
並(bing)直接影響輸(shu)變電設備的(de)防汙閃性能，甚(shen)至威脅係統的(de)安全運行。因此(yin
ci)，對運行中

更新日期：2022-08-23
型號：
訪問量：2374

複(fu)合絕緣子憎水性檢測儀

複(fu)合絕緣(yuan)子憎水性檢測儀 產(chan)品簡介(jie)： 絕(jue)緣子憎水性(xing)可以很好(hao)的防止(zhi)
汙閃，減少事故發生。所(suo)謂憎水性是指絕緣子表(biao)麵不(bu)易受潮(chao)，吸(xi)附的水分以不連續
的孤立小水珠的(de)形(xing)式存(cun)在，不(bu)形成連續水膜，從(cong)而限製了(le)表麵泄漏(lou)電流，提
高閃絡電壓。實(shi)踐證明(ming)，運(yun)行中的絕緣(yuan)子由於汙(yu)穢、潮濕(chao shi)、放電(fang di
an)、低(di)溫等因素的影響，其(qi)憎水性(xing)會發生下降(jiang)甚(shen)至(zhi)喪失(shi)，並直接影(ying)
響(xiang)輸變電設備的防汙閃性能，甚(shen)至威脅係統的安全運行。因此(yin ci)，對運行中

更新日期：2018-07-24
型號：
訪問量：2092

絕(jue)緣子芯棒泄露電流試驗裝置(zhi)

絕(jue)緣子芯棒泄露電流試(shi)驗裝置 一、概述(gai shu) 本設備專為(wei)絕緣(yuan)芯棒樣(yang)品的交(jia
o)流耐壓測試而(er)設計，可測量芯棒(bang)樣品(pin)的交流耐(nai)壓和交流泄漏電流。設備由控製箱和(he)
高壓電極組件兩部分組成。

更新日期：2022-08-19
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型號：
訪問量：1895

絕(jue)緣芯棒泄(xie)漏(lou)電(dian)流智能試驗裝置

絕(jue)緣芯棒泄漏電流智能試驗裝置 是(shi)根據國家電力行業(ye)標準而設(she)計的、性(xing)能先進的智
能試驗(yan)設備，本設備專為(wei)絕緣(yuan)芯棒樣品的交流耐壓(ya)測試而設計，可(ke)測量芯棒樣品的
交(jiao)流耐壓和交流泄漏電流(liu)。設備由智能控製箱和高(gao)壓電極組件兩部分組成。

更新日期：2022-08-19
型號：
訪問量：1897
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