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溫升三相大電流試驗裝置
簡要描述：
溫升三相大電流試驗裝置各種電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗和檢測開關的最大開斷電流折斷
容量而專門設計製造的專用設備。
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產(chan)品型號：
廠商性質(zhi)：生產廠家
更(geng)新時間：2026-02-02
訪  問  量：3967

產品谘詢聯係我們

詳(xiang)細介紹

一、溫(wen)升三相大(da)電流試驗裝置概述：

DDQ-15000A溫(wen)升試驗裝(zhuang)置是根據(ju)電(dian)力(li)部門(men)和廠礦在電氣(qi)設備試驗如：各種電流
互(hu)感器(qi)和其它電器設(she)備作電流負載(zai)試驗及溫升試驗和檢測開關(guan)的最(zui)大開斷電(dian)流折斷
容量而專門設計製造的專(zhuan)用(yong)設備。

   本(ben)係列產(chan)品視(shi)產品體積、重量采用一體式結構，具有輸出電流無極調(diao)整，電流上升(sheng)平
衡、負(fu)荷變化範圍大、工(gong)作可靠(kao)、操(cao)作簡便、安(an)全等特(te)點。是(shi)工礦企業進行升流或
溫升試驗較理想(xiang)的設備。

二、主要技術(shu)參(can)數：

 

型  號

額定容量（KVA
）

升流器(sheng
liu qi)

額(e)定輸入

升流器(sheng
liu qi)

額(e)定輸出

阻抗電壓% 空(kong)載電流

%

結(jie)構形式

調壓器(diao ya
qi)

升流器(sheng
liu qi)

電流(dian liu)A 電壓(dian ya)V 電流(dian liu)A 電壓(dian ya)V

DDQ-15000A 100 100 200 380V 15000 5

三、使(shi)用環境：

1、工(gong)作電源： 三相四線380V ±10% 50HZ

2、環境溫度(du)：—10℃—40℃（當(dang)溫度低(di)於0℃時，若(ruo)未使用的情況下請將水放空！）

3、產品周圍應無嚴重影響變壓器(qi)絕緣的氣體蒸氣，化學性沉積灰塵、汙(yu)垢及其它爆炸性介質的場所。

四、工(gong)作原理：

本(ben)係列產品接入工作(zuo)電源後，通過調整(zheng)調(diao)壓器輸出電壓以獲得試驗所需的(de)大電(dian)流。
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其(qi)工作原理圖如下：

五、使(shi)用方法(fa)：

1、按電氣原理接(jie)好工作線路。升流器外殼等必(bi)須良好接地。

2、接(jie)通電源（電(dian)源接線柱(zhu)在儀器後接(jie)線板L1、L2、L3、N），打(da)開開關(guan)，操作台上的
紅色指示燈亮(liang)。

3、點擊圖(dian ji
tu)1 中“點(dian)擊此處進入(ru)測試”進(jin)入第二界麵，點(dian)擊第二界麵中的參(can)數設置，進入圖(jin ru
tu)3界麵(jie mian),對(dui)電流值跟時間進行設置，然(ran)後返回圖2點擊(dian ji)“開(kai)始測試”進行試驗(yan)；

 

圖1

 

 

 

 

4、當(dang)冷卻水缺少時，設(she)備會有滴-滴-滴。。。的(de)報警警示，此(ci)時需要查(cha)看水泵是否(fou)在(z
ai)正常工作或者(zhe)水量(liang)是否(fou)符合要求！！！務(wu)必確認(ren)冷(leng)卻水循環！

5、試(shi)驗過程中(zhong)，一旦發現不正常現象，應(ying)立即切斷(duan)電源 ，查明原因後再進行試驗。

6、試驗完畢，可選擇(ke xuan ze)“試(shi)驗報告打印”，如(ru)無需打印報告(gao)，則按停止按鈕(niu)停止工作，切
斷電源 ，方可拆除試驗接線，以保證安全(quan)！

六、溫(wen)升三相大電流試驗裝置注意事項：

1、本(ben)設備是(shi)為短時間的工作(zuo)而設計的，所(suo)以允許長時(shi)間在額(e)定容量下工作，不允許超過
額定電流運(yun)行，以(yi)防過熱，其(qi)時間如下：

通(tong)過電流（A） 通(tong)電時間(jian)
15000 20S
12000 90S
6000 2H
4000 8H

 

 

 

 



 

 

2、測(ce)試工作不得少於兩人，一人操作(zuo)，一人監督操作，以(yi)確保安(an)全。

3、外殼必須接地(di)，不要因為低電(dian)壓而忽視預防人身的安全事故。

4、升流器次級至被試品(pin)導線不宜(yi)太長、截麵積要足夠(電(dian)流密度(du)可按(an)6-8A/mm考慮(kao
lv))接觸麵要處理(li)幹(gan)淨(可(ke)用細紗布(bu)打亮)，否則接頭發(fa)熱，甚(shen)至電流升不到額定值。

5、工作前先檢(jian)查電源有足夠的容量否則電源線發熱(re)及電壓降(jiang)低影響正(zheng)常工作。

6、工作現場不應有易燃(ran)物。溫(wen)升試驗則應準備足夠(gou)的滅火器材。

7、連續性(lian xu xing)(升溫(sheng wen))試驗(shi
yan)，現(xian)場應有人值班。並定時檢查升流源設(she)備、導線(dao xian)、接頭發熱情況，作(zuo)好記錄。由(yo
u)於電網電(dian)壓(ya)的變動，注(zhu)意調節，以便維持額定試驗電流。

8、試(shi)驗工作應遵守電業安全工作(zuo)規程有關規定並製定切合實際的安全措施。

9、新(xin)安裝和長時(shi)間不用(yong)的變壓器，運(yun)行前用1500兆歐表測量(liang)線圈之間和線圈對地的絕緣
電阻，其電阻值不低(di)於0.5兆歐時(zhao ou shi)，方(fang)可使用。

10、使用時應緩慢均勻升(sheng)流，搬運時應避免過大的震動。

11、調壓器與電刷(shua)接(jie)觸表麵應保持清潔，視情況用90%酒精蘸棉紗(sha)擦(ca)        

拭幹淨(shi gan jing)。

12、本(ben)設備應(ying)置於清潔、通風(tong feng)、幹(gan)燥和室內保存。

七、設(she)備成套性：        

1、升流器(sheng liu qi)                                         一套(yi tao)    

2、無(wu)紙記錄(lu)儀（使(shi)用詳見說明書）                   一份(yi fen)

3、無紙記錄儀U盤                                 一隻(yi zhi)

3、PT100探頭(tan tou)                     24根

4、產品使用說明書                                 一份(yi fen)

5、水管(shui guan)                                           3根

6、水桶(shui tong)                                           1隻

 

  

產(chan)品谘詢



上一篇：剩餘電流發生(sheng)器
下一篇：直(zhi)流大電流試驗裝置

產(chan)品分類

大(da)電流發生器(qi) 高壓類(gao ya lei)

直(zhi)流大電流(liu)試驗裝置溫升試驗裝置大電流發生器變頻抗幹擾介損感應耐壓試驗裝置

查(cha)看全部(bu)分類

相關文章

直流大電流溫升設備(bei)的(de)故障診(zhen)斷與維護保養指南(nan)
三(san)相持續(xu)大電(dian)流(liu)發生(sheng)器——電(dian)力測試的理想選擇(ze)
分(fen)體式大電流發生器——電氣試驗(yan)安全可靠的新選(xuan)擇
探(tan)討影響小(xiao)電流發生器能耗的(de)環境因素
電(dian)氣設備(bei)的常見故障如何快速排除
數(shu)顯大電流發生器在斷路器測試中的核心作用
單(dan)相大電流發生器的(de)故障分析(xi)與維護技術
直(zhi)流大電流溫升(sheng)設備在(zai)電力係統中的(de)應用與(yu)優勢
溫(wen)升三相大電流試驗裝置的電(dian)流波形(xing)畸變率控製要點解析(xi)
15000A溫升大電流試驗(yan)裝置的操作流程及注意事項

產(chan)品中心工業電流線纜品質自(zi)動(dong)檢測儀大電流三相(xiang)試驗設備GHJS-
E變(bian)頻損耗測量裝置KSCJ-300kV衝(chong)大型工業雷電衝擊發生器
新(xin)聞中心新聞資訊技(ji)術文章(zhang)
關(guan)於我們公(gong)司簡介
聯係方式在(zai)線留言(yan)聯係我們

0514-88774582

歡迎您的谘詢
我們將竭盡全力為您用心服務
1004233156 
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TEL：0514-88774582

蘇公網安備(bei) 32102302010469
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