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當前位置：首頁(shou ye)  >  產(chan)品中心(xin)  >    >  雷電衝擊電壓(ya)發生器(qi)  >  
KSCJ-300kV衝(chong)大型工(gong)業(ye)雷電衝擊(ji)發生器

大型工業雷電衝擊發生器
簡(jian)要描述：
大型工業雷電衝擊發生器用於35kV以下電壓等級的電力變壓器、戶外斷路器、互感器、電抗器、避雷針、開關、套
管、絕緣子及其它試品進行標準雷電衝擊電壓全波和截波試驗。
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產(chan)品型號：KSCJ-300kV衝
廠(chang)商性質(zhi)：生產廠家
更(geng)新時間：2025-09-08
訪  問  量：1813

產品谘詢聯係我們

詳(xiang)細介紹

品牌(pin pai) 國華(guo hua)

大型工業雷電衝擊發生(sheng)器主(zhu)要部件

1、 直流充電部分

1）采用雙邊不對稱式可控矽恒流充電方式，額定輸出電壓±100kV；

2）采用雙邊不對稱式可控矽恒流充電方式，額定輸出電流30mA；

3）采(cai)用絕緣筒油(you)浸式充電變壓器，變壓器密封良(liang)好，無滲漏油；

4）采用2DL－200kV/200mA的高壓整流矽堆；

5）高壓整流矽堆(dui)保護電阻(zu)采用漆包電阻絲(si)有感密繞(rao)在絕緣管(guan)上(shang)；

6）恒(heng)流充電裝置在10%～100%
額(e)定充電電(dian)壓範(fa
n)圍內，實(shi)際充電電壓(ya)與整定電壓(ya)偏差不
大於(yu)±1%，充(chong)電電壓的不穩定性不(bu)大於±1%，充(chong)電電壓的可(ke)調精度為1%；

7）直流電阻分壓器采用100kV，200MΩ油浸式金屬膜電阻，低壓臂電阻裝在分壓器底法蘭內；

8）自動接地開關采用鋼帶接地機(ji)構，試驗停止(zhi)時(shi)可(ke)自動將(jiang)主電容器經保護電阻短路接地。

9）直流充電裝置的正負極性(xing)為自(zi)動倒換(huan)；

10）  
恒流充電的裝置(zhi)、充電變壓(ya)器、高(gao)壓整流(liu)矽堆、倍(bei)壓電容、電阻分壓器、限(xian)流電阻和下
位機及本體部分等安裝在同一移動式底盤上。

2、 本體部分

1) 本體結構形式采用仿瑞士Haefely公司G型結構，封閉式放電係統，Highvoit技術的接地裝置；

2) 本(ben)體每級額(e)定電壓±100kV；

3) 本體每級包括1台MWF50kV/1.0μF×2
鐵外殼油浸式脈衝電容器、波頭電阻、波尾電阻和點火球隙等，當產生雷電波時根據試品電容量大小，選擇適當的雷
電波波頭電阻、波尾電阻和級數。

http://ahti.shizhaokj.com/#cpzx
http://ahti.shizhaokj.com/contact.html


4) 波(bo)頭電阻、波尾電阻均采用板形結構(gou)，無感繞製，波(bo)頭電阻(zu)和(he)波尾電阻均可互換；

5) 接頭均為彈簧壓接式，方(fang)便調波時的插拔且接觸可靠；

6) 波頭(bo tou)、波(bo)尾電阻支架可以由多支電阻同時並聯使用；

7) 

2%。

8) 各級球隙距(ju)離由電動機驅動作直線調整，裝置噪音小，定位無慣性，準確(zhun que)、快速(kuai
su)，控製顯示對應球距的放(fang)電電壓；

9) 本體支柱采用(yong)環(huan)氧樹脂絲(si)纏繞製造，最高電位的部分(fen)采取抗老化和電暈的措施；

10) 300kV衝擊電壓發生器本體尺寸長×寬×高約：2m×2m×2.2m，整個本體部分有活動輪架，便於隨意移動；

 

大型工業雷(lei)電衝擊發生器維護保養：

1、為保證人身(shen)及設備安(an)全，需(xu)經常維護(hu)發生器。為(wei)免積灰塵，應經常揩抹發(fa)生器，尤其
絕緣平台，絕緣拉杆(gan)等表麵要保持(chi)清潔。

2、運行及閑置時，應(ying)防止發(fa)生(sheng)器(qi)受潮。周圍空氣濕度長期過高時，應將本體蓋板打開；絕緣筒
內壁凝水影響(xiang)使用時，應(ying)從底上各(ge)通風孔鼓(gu)入幹淨的熱風吹幹。

3、使(shi)用一段時間後(hou)，各(ge)機械傳動部分要加潤滑油。

4、高(gao)壓整流變壓器靠近中部(bu)法蘭處，上(shang)節瓷套表麵的半導體漆，要(yao)良好保護；如其磨損或失
效(xiao)，出現強烈電暈(yun)，即應噴塗半導體防暈漆，使(shi)電暈基本消失。

5、發(fa)生器各部件若漏油或內(na)間有異常聲(sheng)響時，即應停止使用，待(dai)修理完畢並經試驗(yan)合格，
方(fang)可投入繼續使用。

6、若(ruo)點火脈(mai)衝(chong)係統工作不(bu)正(zheng)常，應(ying)檢查點火脈衝(chong)係統(tong)各處是否有短
路(lu)、開(kai)路情況，予(yu)以克服。
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上一篇：GHRBJ-600國(guo)華電纜熱(re)補(bu)修複機
下一篇：GHJS-E變頻損耗(hao)測(ce)量裝置

產品分類

雷(lei)電衝擊(ji)電壓發生器

智(zhi)能升電流發生器電(dian)流升流(liu)器

查看全部分(fen)類

相(xiang)關文章

探(tan)索可調電流升流器的不同類(lei)型及其特點
雷(lei)電衝擊電壓發(fa)生器的(de)工作原理
單相大電流發生器適用於(yu)哪些(xie)電氣設備的試驗？
電(dian)纜壓號機的操作方法趕快學起來
如(ru)何使用礦(kuang)用全自動電(dian)纜(lan)熱補(bu)機
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E變(bian)頻損耗測(ce)量裝置KSCJ-300kV衝(chong)大型工業雷電衝擊(ji)發生器
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TEL：0514-88774582

蘇(su)公網安備 32102302010469
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